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CALIDAD COMPROMISO INNOVACION



'GARANTIZA
~ TU SEGURIDAD

~ Siempre usa productos certificados

‘ OSHA (anst SN




ANSI: INSTITUTO NACIONAL AMERICANO DE
CERTIFICACIONES pgurtne

Organismo estadounidense gue trabaja para innovar y perfeccionar las normas de
seguridad en la industria de la proteccidn contra caidas. Las normativas ANSI brindan
una valiosa orientacion para que los fabricantes obtengan y fabriquen productos de
acuerdo a las mejores prdcticas vy los requerimientos especificos de expertos en las

diversas industrias.

OSHA: ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

Organismo estadounidense con el objetivo de promover y proteger la seguridad del
trabajador. Normas de seguridad relativas a la industria de la construccidn, cubiertas
por la seccion 1926 del codigo OSHA, las normas de la proteccion contra caidas se

encuentran en la Subparte M de esa seccion.

CEN: COMITE EUROPEO DE NORMALIZACION

Asociacién que agrupa a los Organismos Nacionales de normalizacidn de 34 paises

europeos. CEN es una organizacion europea de normalizacion, reconocida oficialmente
por la Unién Europea y por la Asociacion Europea de Libre Comercio (EFTA) como
responsable de desarrollar y definir estandares a nivel europeo.

Nuestros productos son fabricados bajo los estandares de calidad
CEN proporciona una plataforma para el desarrollo de normas europeas y otros

de OSHA, ANSI, y CEN y sometidos a pruebas en los laboratorios
documentos tecnicos en relacion a diversos tipos de productos, materiales, servicios y

con mds alto reconocimiento mundial, Inspec, Satra e Intertek, . e Ny )
procesos. Apoya las actividades de normalizacion en relacion con una amplia gama de

brindando completa confianza y garantizando la mas alta campos v sectores, en las cuales incluye construccion y seguridad para trabajos en

seguridad a nuestros clientes. alturas.
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TU MEJOR
SOLUCION
PARA TRABAJOS
EN ALTURA

Golden Eagle es una marca innovadora con gran experiencia
en el diserio de equipo de proteccion personal, destacada en
la categoria de proteccién para trabajos en altura con
soluciones integrales para distribuidores y usuarios.

Respaldada por las certificaciones mads confiables del mundo,
garantiza el cumplimiento de normas americanas y europeas
como ANSI, CEN, 0SHA y normatividades de cada pais, basados
en los convenios internacionales de los organismos
gubernamentales de certificacion.







ARN ESES

GOLDEN EAGLE
EXPERIENCE BY GOLDEN EAGLE
ULTIMATE BY GOLDEN EAGLE
HI-VIS BY GOLDEN EAGLE
ARC-FLASH BY GOLDEN EAGLE
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ARNESES

Caracteristicas

Certificacion ANSI 2359.11-2014

Descripcion

Producto con certificacion ANSI de parte de laboratorio externo
con IS0 17025-2017.

Unitalla

Diseno ajustable para el uso en diferentes complexiones.

Nuevo diseio de costuras

Garantiza la calidad y consistencia del producto, el color contrastante
facilita inspeccidn.

Banda dorsal

Controla la separacion de las bandas de la espalda ante una caida,
brindando mayor seguridad al usuario.

Soporte dorsal reforzado

Mayor durabilidad, seguridad y menor desajuste del arnés.

Nuevo disefio de banda subpélvica

Mayor soporte al brindar mejor distribucidn en las cargas del cuerpo.

Nuevo disefio en pernera

Garantiza mayor confort y mejor distribucidn de cargas en el cuerpo
en caso de una caida.

Nuevo diseiio en direccion de ajustes

Reduce el deslizamiento involuntario de la banda en drea esternal,
asi mismo, permite un mejor posicionamiento de los puntos de anclaje.

Nuevo diseio porta eslingas

Cumpliendo con la dltima normatividad de resistencia y marcaje,
ofrece al usuario una conexion mas fdcil de los ganchos.

Retenedor de exceso de banda

Permite el enrollamiento del exceso de banda.

Ajustador de banda

Evita el desajuste involuntario de la banda.

Cubre etiquetas

Evita el desgaste prematuro de la etiqueta, prolongando la vida
util del arnés.




GOLDEN
EAGLE.

Banda de poliéster de alta tenacidad.

Herrajes de acero.
Capacidad de 59 - 140 kg / 130 - 310 Ibs.



PC100K

Disefiado para proteccion contra
caidas. Con 1 anillo D dorsal
deslizable y 5 puntos de gjuste.

e

Golden Eagle®

PC100K-P2

Disenado para proteccidn contra caidas
y posicionamiento. Con 1 anillo D dorsal
deslizable, 2 anillos D en laterales y 5
puntos de ajuste.

RI2
e

Golden Eagle®
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PC100K-PD

Disenado para proteccidn contra
caidas y ascenso/descenso. Con 1
anillo D dorsal deslizable, 1 anillo D
esternal y 5 puntos de gjuste.

) & |4 i

Golden Eagle®

PC100K-P1

Disenado para proteccidn contra
caidas y posicionamiento. Con 1 anillo
D dorsal deslizable, 2 anillos D en
laterales y 6 puntos de gjuste. Cuenta
con cinturan.

I | 4 e

Golden Eagle®
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PC100K-P2E

Disefiado para proteccion contra
caidas y posicionamiento. Con 1
anillo D dorsal deslizable, 2 anillos
D en laterales, herrajes
dieléctricos clasificacion 9kV y 5
puntos de gjuste.

R

Golden Eagle®

PC100K-P2PD

Disefiado para proteccion contra
caidas, posicionamiento y
ascenso/descenso. Con 1 anillo D dorsal
deslizable, 2 anillos D en laterales, 1
anillo D esternal y 5 puntos de ajuste.

IR |0

Golden Eagle®

PC100K-P6

Disefiado para proteccidn contra caidas,
posicionamiento, espacios confinados,
restriccion y suspension. Con 1 anillo D
dorsal deslizable, 2 anillos D en
laterales, 1 anillo D en parte trasera de
la cintura, 2 anillos D en hombros, 2
ojales textiles esternales y 6 puntos de
ajuste. Cuenta con cinturdn.

] b

Golden Eagle®



PC100K-P5

Diseriado para proteccidn contra caidas,
posicionamiento, ascenso y descenso y
espacios confinados. Con 1 anillo D dorsal
deslizable, 2 anillos D en laterales, 1 anillo D
esternal, 2 anillos D en hombros y 6 puntos
de gjuste. Cuenta con cinturdén.

=

Golden Eagle®

PC100K-S1

Diseriado para proteccidn contra
caidas y ascenso/descenso. Con 1
anillo D dorsal deslizable, 1 anillo
D esternal y 4 puntos de ajuste.

I & |40 i

Golden Eagle®

PC100K-S7

Diseriado para proteccidn contra
caidas, posicionamiento,
ascenso/descenso, y suspension. Con
1 anillo D dorsal deslizable, 2 anillos D
en laterales, 1 anillo D esternal, 1
anillo D ventral, y 7 puntos de ajuste.
Cuenta con cinturdn.
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Golden Eagle®



PC100K-S5

Disefiado para proteccion contra caidas,
posicionamiento y ascenso/descenso.
Con 1 anillo D dorsal deslizable, 2 anillos
D en laterales, 1 anillo D esternal v 4
puntos de gjuste.

I | b e

Golden Eagle®

PC100K-S4

Disefiado para proteccién contra caidas,
posicionamiento y ascenso/descenso.
Con 1 anillo D dorsal deslizable, 2 anillos
D en laterales, 1 anillo D esternal y 5
puntos de gjuste. Cuenta con cinturén.

) & b )

Golden Eagle®

PC100K-S5E

Disenado para proteccidn contra
caidas, posicionamiento y
ascenso/descenso. Con 1 anillo D
dorsal deslizable, 2 anillos D en
laterales, 1 anillo D esternal y 4
puntos de agjuste. Herrajes
dieléctricos clasificacion 9kV.
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Golden Eagle®

PC100K-S6

Disenado para proteccidn contra caidas,
posicionamiento, ascenso/descenso y
espacios confinados. Con 1 anillo D
dorsal deslizable, 2 anillos D en
laterales, 1 anillo D esternal, 2 anillos D
en hombros v 4 puntos de gjuste.

) | b e

Golden Eagle®



PC100K-S7



=y "'i

\ ) - 4
gjes de acero.
g /130 - 310 b,

1

i
LY
'. A
-
<7




PC100K-P2PD-PU

Disefiado para proteccién contra caidas,
posicionamiento y ascenso/descenso.
Banda de poliéster de alta tenacidad
recubierta de poliuretano con 1 anillo D
dorsal deslizable, 2 anillos D en laterales, 1
anillo D esternal y 5 puntos de gjuste.

I R ]

Experience® by Golden Eagle®

PC100K-A1P2PD

Disefiado para proteccidn contra
caidas, posicionamiento y
ascenso/descenso. Banda de fibra
aramida con 1 anillo D dorsal
deslizable, 2 anillos D en laterales, 1
anillo D esternal y 5 puntos de ajuste.

N

Experience® by Golden Eagle®

PC100K-AN1P2E

Disenado para proteccidn contra caidas y
posicionamiento. Banda de fibra aramida
con 1anillo D dorsal deslizable, 2 anillos D en
laterales y 5 puntos de ajuste. Herrajes
dieléctricos clasificacién 9kV.

4 i

. Experience® by Golden Eagle®







PC100K-P8

Disenado para proteccidn contra
caidas, posicionamiento,
ascenso/descenso, espacios
confinados y suspensién. Banda de
poliéster de alta tenacidad con 1
anillo D dorsal deslizable, 2 anillos D
en laterales, 2 anillos D en hombraos, 1
anillo D esternal, 2 anillos D en banda
inferior de suspension y 6 puntos de

gjuste. Cuenta con cinturén.
I 5 |4

Experience® by Golden Eagle®

PC100K-X&

Disefiado para proteccion contra
caidas y posicionamiento. Banda de
poliéster de alta tenacidad con 1
anillo D dorsal deslizable, 2 anillos
D en laterales y 6 puntos de gjuste.
Cuenta con hebillas quick release y
cinturon.

) | g

Experience® by Golden Eagle®
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ULT300-S7



ULT300-KPD

Disenado para proteccidn contra
caidas y ascenso/descenso. Con 1
anillo D dorsal deslizable, 1 anillo D
esternal y 5 puntos de ajuste.

) & |4 i

ULTIMATE® by Golden Eagle®

ULT300-KP1PD

Disefiado para proteccion contra
caidas, posicionamiento y
ascenso/descenso. Con 1 anillo D dorsal
deslizable, 2 anillos D en laterales, 1
anillo D esternal y 6 puntos de gjuste.
Cuenta con cinturén.

| 5 |4

ULTIMATE® by Golden Eagle®

ULT300-S7

Disenado para proteccidn contra
caidas, posicionamiento,
ascenso/descenso y suspension. Con
1 anillo D dorsal deslizable, 2 anillos D
en laterales, 1 anillo D esternal, 1
anillo D ventral y 7 puntos de gjuste.

Cuenta con cinturan.
NI —
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ULTIMATE® by Golden Eagle®
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PC100K-AS7E
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PC100K-A3P1E

Disenado purh proteccidn contra caidas,
posicionamiento y ascenso/descenso. Banda de
fibra aramida con 1 anillo D dorsal deslizable, 2

anillos D en laterales, 1 loop esternal y 3 puntos de

ajuste. Herrajes dieléctricos Clasificacidn 9kV.

Ak

Arc-Flash® by Golden Eagle®

PC100K-AN1P2

Disenado para proteccién contra caidas y
posicionamiento. Banda de fibra aramida con 1
anillo D dorsal deslizable, 2 anillos D en
laterales y 5 puntos de ajuste. Herrajes
dieléctricos Clasificacion 9kV.

EAEIEY =

Arc-Flash® by Golden Eagle®

PC100K-AS7

Disefiado para proteccion contra
caidas, posicionamiento,
ascenso/descenso y suspension.
Banda de fibra aramida con 1 anillo D
dorsal deslizable, 1 anillo D esternal, 1
anillo D ventral, 2 anillos D en
laterales y 7 puntos de ajuste. Cuenta
con cinturan.

A o

Arc-Flash® by Golden Eagle®

PC100K-AS7E

Disefiado para proteccion contra caidas,
posicionamiento, ascenso/descenso y
suspension. Banda de fibra aramida con 1 anillo
D dorsal deslizable, 1 anillo D esternal, 1 anillo D
ventral, 2 anillos D en laterales y 7 puntos de
ajuste. Herrajes dieléctricos Clasificacidn 9kV.
Cuenta con cinturén.

4

Arc-Flash® by Golden Eagle®
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PC100K-ASS

Disenado para proteccidn contra caidas,
posicionamiento y ascenso/descenso. Banda
de fibra aramida con 1 anillo D dorsal
deslizable, 2 anillos D en laterales, 1 anillo D
esternal y 4 puntos de agjuste.

BRI =

Arc-Flash® by Golden Eagle®

PC100K-ANSSE

Disefiado para proteccion contra caidas,
posicionamiento y ascenso/descenso. Banda de
fibra aramida con 1 anillo D dorsal deslizable, 2
anillos D en laterales, 1 anillo D esternal y 4
puntos de ajuste. Herrajes dieléctricos
Clasificacion 9kv.

EAEE

Arc-Flash® by Golden Eagle®

PC100K-ANS7E

Disefiado para proteccion contra caidas,
posicionamiento, ascenso/descenso y
suspension. Banda de fibra aramida con
reflejante retardante a la flama. Con 1 anillo D
dorsal deslizable, 1 anillo D esternal, 1 anillo D
ventral, 2 anillos D en costados de la cintura y 8
puntos de ajuste. Herrajes dieléctricos
Clasificacion 9kV. Cuenta con cinturén.

£l

Arc-Flash® by Golden Eagle®
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by GOLDEN EAGLE
Banda de poliéster de alta tenacidad con reflejante.

Herrajes de acero.
Capacidad de 59 - 140 kg / 130 - 310 Ibs.

_



PC100K-HV

Disefiado para proteccion contra
caidas. Con lineas reflejantes, 1 anillo D
dorsal deslizable y 5 puntos de gjuste.

) |4 i

"Hi-Vis® by Golden Eagle®

PC100K-HVP2PD

Disefiado para proteccidn contra caidas,
posicionamiento y ascenso/descenso.
Con lineas reflejantes, 1 anillo D dorsal
deslizable, 2 anillos D en laterales y 5

puntos de ajuste.
W7,
| 540 e

Hi-Vis® by Golden Eagle®

PC100K-HV2P1PD

Disefiado para proteccion contra caidas,
posicionamiento y ascenso/descenso.
Con cinta reflejante de 1" de ancho, 1
anillo D dorsal deslizable, 1 anillo D
esternal, 2 anillos D en laterales y 6
puntos de agjuste. Cuenta con cinturoén.

I &4 fe

Hi-Vis® by Golden Eagle®
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ESLINGAS CON
AMORTIGUADOR
DE IMPACTO

Caracteristicas Descripcion

Producto con certificacién ANSI de parte

EREUSCORaENE 2359'13-2013. de laboratorio externo con 1S0 17025-2017.

Funda textil de alta resistencia y
Nuevo diseno de absorbedor durabilidad con impresion de color
contrastante.

Garantiza la calidad y consistencia
Nuevo disefio de costuras del producto, el color contrastante facilita
la inspeccion al usuario.

Evita el desgaste prematuro de la
Cubre etiguetas etiqueta, prolongando la vida util
del producto.

Ganchos con certificacion Ganchos con 3600 libras de resistencia
ANSI 2359.12-2019 l en compuerta.







211000

SAW

Banda de poliéster de alta tenacidad
de 1" de ancho con 2 ganchos de
acero de 3/4". Longitud: 1.83.m.

o I

Golden Eagle®

211000-G.

SAW-G

Banda de poliéster de alta tenacidad
de 1" de ancho con ganchos de acero,
1chico de 3/4" y 1 grande de 2 1/4".
Longitud: 1.83 m.

-

Golden Eagle®

211000-A
SAW-A

Banda de poliéster de alta
tenacidad de 1" de ancho con 2
ganchos de acero de 3/4".
Longitud ajustable: min. .30 m /
max. 1.83 m. X

Golden Eagle®

211000-AG
SAW-AG

Banda de poliéster de alta
tenacidad de 1" de ancho con
ganchos de acero, 1 chico de 3/4" y 1
grande de 2 1/4". Longitud ajustable:
min. 1.30 m / max. 1.83 m.

E e

Golden Eagle®
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SAW-LGD

Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de
ancho con extremo de ojal y gancho grande
de 21/4" dieléctrico clasificacidn 9kv.

El ojal permite la conexion directa al anillo D
dorsal evitando el riesgo de arco eléctrico. A\
Longitud: 1.83 m. B\ W

e w}
| 4 -
e SAW-AD

” Banda de poliéster de alta
tenacidad de 1" de ancho. Tipo
doble pierna con 2 ganchos chicos
de 3/4", ofrece el 100% de
conexidn. Longitud ajustable: min.
1.30 m / mdx. 1.83 m.
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Golden Eagle®

SAW-D

Banda de poliéster de alta tenacidad de
1" de ancho. Tipo doble pierna con 3
ganchos chicos de 3/4", ofrece el 100%
de conexion. Longitud: 1.83 m.

Golden Eagle®




SAW-DG

Banda de poliéster de alta
tenacidad de 1” de ancho con
gancho de acero de 3/4".

Tipo doble pierna con 2 ganchos

grandes de 2 1/4", ofrece el 100% -

de conexidn. Longitud: 1.83 m.
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Golden Eagle®

§212000-LGD

SAW-DGLD

Banda de poliéster de alta tenacidad de 1"
de ancho con extremo de ojal.

Tipo doble pierna con 2 ganchos grandes
de 2 1/4" dieléctricos clasificacién 9kv,
ofrece el 100% de conexidn. ]

El ojal permite la conexién directa al anillo
D dorsal evitando el riesgo de arco
eléctrico. Longitud: 1.83 m.

B [ )

Golden Eagle®
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SAX-G



De cable galvanizado trenzado de
1/4" de didmetro con recubrimiento
pldstico y 2 ganchos de acero de
3/4". Longitud: .83 m.

SR

Golden Eagle®

222000

SAX-D

De cable galvanizado trenzado de 1/4" de
diametro con recubrimiento pldstico. Tipo
doble pierna con 3 ganchos chicos de 3/4",

ofrece el 100% de conexion. Longitud: 1.83 m.

R

Golden Eagle®

SN

SAX-G

De cable galvanizado trenzado de
1/4" de didmetro con recubrimiento
pldstico y ganchos de acero, 1 chico
de 3/4" y 1grande de 2 1/4".
Longitud: 1.83 m.

e =

Golden Eagle®

222000-G
SAX-DG

De cable galvanizado trenzado de 1/4" de
didmetro con recubrimiento pldstico y
gancho de acero de 3/4".

Tipo doble pierna con 2 ganchos grandes
de 2 1/4", ofrece el 100% de conexidn.
Longitud: 1.83 m. e
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Golden Eagle®
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GOLDEN EAGLE®
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SAR

Cuerda Kernmantle de 1/2" de
diametro con 2 ganchos de acero
de 3/4". Longitud: 1.83 m / 6 ft.

ol 4

Golden Eagle®

232000

SAR-D

d

Cuerda Kernmantle de 1/2" de
diametro. Tipo doble pierna con 3
ganchos chicos de 3/4", ofrece el

100% de conexion. Longitud: 1.83 m.

/6 ft,

o I

Golden Eagle®

SAR-G

Cuerda Kernmantle de 1/2" de
didmetro con 2 ganchos de
acero, 1 chico de 3/4" y 1 grande
de 2 1/4". Longitud 1.83 m / 6 ft.

G

Golden Eagle®

232000-G

SAR-DG

Cuerda Kernmantle de 1/2" de -

‘didmetro. Tipo doble pierna con 1

gancho de acero de 3/4" y 2 ganchos
grandes de 2 1/4", ofrece el 100% de
conexion. Longitud: 1.83 m. / 6 ft.

o I

Golden Eagle®
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GOLDEN EAGLE®

SAP

Banda tubular de poliéster de alta
tenacidad de 2" de ancho con 2
ganchos de acero de 3/4".
Longitud: 1.83 m.

CIRERE

Golden Eagle®

212000-S
SAP-D

Banda tubular de poliéster de alta
tenacidad de 2" de ancho. Tipo

doble pierna con 3 ganchos chicos
de 3/4", ofrece el 100% de conexion.

Longitud: 1.83 m.

= PR E =

Golden Eagle®

211000-SG

SAP-G = -

Banda tubular de poliéster de
alta tenacidad de 2” de ancho
con ganchos de acero, 1 chico de
3/4" y1grande de 2 1/4" .
Longitud: 1.83 m.

- AR =

Golden Eagle®

212000-SG

SAP-DG

Banda tubular de poliéster de
alta tenacidad de 2" de ancho con
gancho de acero de 3/4". Tipo
doble pierna con 2 ganchos
grandes de 2 1/4", ofrece el 100%
de conexidn. Longitud: 1.83 m.

. Golden Eagle®



SAP-ULT

Banda tubular de poliéster de alta
tenacidad de 2" de ancho con 2
ganchos de aluminio de 3/4".
Longitud: 1.83 m.

FAE

ULTIMATE® by Golden Eagle®

SAP-D-ULT

Banda tubular de poliéster de
alta tenacidad de 2" de ancho.
Tipo doble pierna con 3 ganchos
chicos de 3/4", ofrece el 100% de
conexion. Longitud: 1.83 m.

BRI =

ULTIMATE® by Golden Eagle®

SAP-ULTG

Banda tubular de poliéster de alta
tenacidad de 2" de ancho con 2
ganchos de aluminio, 1de 3/4" y 1
de 2 1/4". Longitud: 1.83 m.

BRI =

ULTIMATE® by Golden Eagle®

SAP-DG-ULT

Banda tubular de poliéster de alta
tenacidad de 2" de ancho con
gancho de aluminio de 3/4". Tipo
doble pierna con 2 ganchos grandes
de 2 1/4", ofrece el 100% de
conexion. Longitud: 1.83 m.

BRI =

ULTIMATE® by Golden Eagle®
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SAW-Z

Banda de fibra aramida de 1" de ancho con
2 ganchos de acero de 3/4".

Especial para trabajos con altas
temperaturas, bordes filosos,
punzocortantes, soldadura, oxicorte,
esmerilado, etc. Longitud: 1.83 m.

AL =

Arc-Flash® by Golden Eagle®

™

SAW-ZND

Banda de fibra aramida de 1" de ancho con 2
ganchos de 3/4" dieléctricos clasificacion 9kV.
Especial para trabajos con altas temperaturas,
bordes filosos, punzocortantes, soldadura,
oxicorte, esmerilado, etc. Longitud: 1.83 m.

2|4 f

Arc-Flash® by Golden Eagle®

SAW-ZG

Banda de fibra aramida de 1" de ancho con
ganchos de acero, 1 chico de 3/4" y 1 grande
de 21/4".

Especial para trabajos con altas
temperaturas, bordes filosos,
punzocortantes, soldadura, oxicorte,
esmerilado, etc. Longitud: 1.83 m.
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Arc-Flash® by Golden Eagle®

SAW-ZNGD

Banda de fibra aramida de 1" de ancho con
ganchos dieléctricos clasificacién 9kV, 1 chico de
3/4" y 1grande de 2 1/4". Especial para trabajos
con altas temperaturas, bordes filosos,
punzocortantes, soldadura, oxicorte, esmerilado,
etc. Longitud: 1.83 m.

R =

Arc-Flash® by Golden Eagle®



SAW-ZNLD

Banda de fibra aramida de 1" de ancho con extremo
de ojal y gancho de 3/4" dieléctrico clasificacion 9kV.
El ojal permite la conexidn directa al anillo D dorsal
evitando el riesgo de arco eléctrico. Especial para
trabajos con altas temperaturas, bordes filosos,
punzocortantes, soldadura, oxicorte, esmerilado, etc.
Longitud: 1.83 m.

2|4

Arc-Flash® by.Golden Eagle®

SAW-ZNLGD

Banda de fibra aramida de 1" de ancho con extremo
de ojal y gancho grande de 2 1/4" dieléctrico
clasificacion 9kV. El ojal permite la conexidn directa al
anillo D dorsal evitando el riesgo de arco eléctrico.
Especial para trabajos con altas temperaturas,
bordes filosos, punzocortantes, soldadura, oxicorte,
esmerilado, etc. Longitud: 1.83 m.

SAW-ZDD

Banda de fibra aramida de 1” de ancho.
Tipo doble pierna con 3'ganchos dieléctricos
de 3/4" clasificacion 9kV, ofrece el 100% de
conexidn. Especial para trabajos con altas
temperaturas, bordes filosos,
punzocortantes, soldadura, oxicorte,
esmerilado, etc. Longitud: 1.83 m.

BRI =

Arc-Flash® by Golden Eagle®
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216000-K/C

SAW-ZD

Banda de fibra aramida de 1" de ancho.
Tipo doble pierna con 3 ganchos de 3/4",
ofrece el 100% de conexion. Especial para
trabajos con altas temperaturas, bordes
filosos, punzocortantes, soldadura,

oxicorte, esmerilado, etc. Longitud: 1.83 m.

*Dispanible en otras opciones de banda

(Kevlar® DuPont TM, Kevlar®/Nomey, etc.).
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Arc-Flash® by Golden Eagle®

216000-KG/C =

SAW-ZDG '

Banda de fibra aramida de 1" de ancho con
gancho de acero de 3/4".

Tipo doble pierna con 2 ganchos grandes
de 2 1/4", ofrece el 100% de conexion.
Especial para trabajos con altas
temperaturas, bordes filosos,
punzocortantes, soldadura, oxicorte,
esmerilado, etc. Longitud: 1.83 m.

*Disponible en otras opciones de banda
(Kevlar® DuPont TM, Kevlar®/Nomex, etc.).

Arc-Flash® by Golden Eagle®
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SAW-ZDLD

Banda de fibra aramida de 1" de ancho con
extremo de ojal. Tipo doble pierna con 2 ganchos
chicos de 3/4" dieléctricos clasificacion 9 kV, ofrece
el 100% de conexion. El ojal elimina la conexion
directa del anillo D dorsal con el gancho dieléctrico
evitando el riesgo de arco eléctrico. Especial para
trabajos con altas temperaturas, bordes filosos,
punzocortantes, soldadura, oxicorte, esmerilado,
etc. Longitud: 1.83 m.

BRI =

Arc-Flash® by Golden Eagle®

SAW-ZDGLD

Banda de fibra aramida de 1” de ancho con
extremo de ojal. Tipo doble pierna con 2 ganchos
grandes de 2 1/4" dieléctricos clasificacion 9 kv,
ofrece el 100% de conexian. El ojal elimina la
conexion directa del anillo D dorsal con el gancho
dieléctrico evitando el riesgo de arco eléctrico.
Especial para trabajos con altas temperaturas,
bordes filosos, punzocortantes, soldadura,
oxicorte, esmerilado, etc. Longitud: 1.83 m.

BRI =

Arc-Flash® by Golden Eagle®

SAW-ZDGD

Banda de fibra aramida de 1” de ancho con
gancho de 3/4" dieléctrico clasificacion 9kV.
Tipo doble pierna con 2 ganchos grandes de 2
1/4", ofrece el 100% de conexidn. Especial para
trabajos con altas temperaturas, bordes filosos,
punzocortantes, soldadura, oxicorte, esmerilado,
etc. Longitud: 1.83 m.

BRI =

Arc-Flash® by Golden Eagle®
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ESLINGAS DE
POSICIONAMIENTO

Caracteristicas

Descripcion

Certificacion ANSI 2359.3 -2019

Producto con certificacion ANSI de parte
de laboratorio externo con ISO
17025-2017.

Nuevo diseno de costuras

Garantiza la calidad y consistencia del
producto, el color contrastante facilita la
inspeccion al usuario.

Cubre etiquetas

Evita el desgaste prematuro de la
etiqueta, prolongando la vida util del
producto.

Ganchos con certificacion
ANSI 2359.12-2019

Ganchos con certificacion ANSI.
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GOLDEN EAGLE®

411000-A R

LR300-A

Eslinga de posicionamiento fabricada en
banda de poliéster de alta tenacidad de 1"
de ancho con 2 ganchos de acero de 3/4".

Longitud: Ajustable.
1.83 m max. / 1.20 m min.

O =

Golden Eagle® J

1433000-AU}

LR400

Eslinga de posicionamiento de cuerda
Kernmantle de 11 mm de diagmetro con 2
ganchos carabineros de acero de doble
seguro y bloqueador de aluminio. =
Disefiado para ser utilizado como
sistema de restriccion o de
posicionamiento.

Longitud mdxima 2 m.

i g

ULTIMATE® by Golden Eagle®

L07000-R

LR300-R

Eslinga de posicionamiento fabricada en
banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de
ancho, con 2 ganchos de acero chicos 3/4" y 1
grande de 2 1/4".

g Long_itud: 0.65 m.

o I

Golden Eagle®






BATE-Z2D

Bandola fabricada en fibra aramida de 45 mm
de ancho con 2 ganchos 3/4" dieléctricos
clasificacion 9kV.

Resistencia a la tension: 3,855 kg / 8,500 Ibs.

Arc-Flash® by Golden Eagle®

BATE-CFE-Z

Bandola fabricada en fibra aramida de 45 mm de
ancho con 2 ganchos de acero de 3/4" con orificio
interior plano. Resistencia a la tensidn: 3,855 kg /
8,500 |bs.

Arc-Flash® by Golden Eagle®

BATE-Z2

Bandola fabricada en fibra aramida de 45 mm de
ancho con 2 ganchos de acero de 3/4".

Resistencia a la tension: 3,855 kg / 8,500 |bs.
Disponible en otras opciones de bandas, ganchos y
longitudes.




411000-AL7

LROSO

Bandola fabricada en poliéster de alta tenacidad de
47 mm de ancho, con 2 ganchos de acero de 3/4".

acero de 3/4" con orificio interior plano. ! : : -
i 411000-A16: 1.60 m / 5.2 ft max..- 1.15 m / 3.7 ft min.
411000-ATE16: 1.60 m / 5.2 ft max. - 1.15 m / 3.7 ft min. 411000-A19: 1.83 m / 6 ft max. - 1.20 m / 4 ft min.

411000-ATE

BA-TE

Bandola fabricada en poliéster de alta tenacidad de
47 mm de ancho con refuerzo de piel y 2 ganchos de
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411000-ATE19: 1.83 m / 6 ft max. - .20 m / 4 ft min: 411000-A23: 2.30 m / 7.5 ft mdx. - 1.40 m / 4.5 ft min.
411000-ATE23: 2.30 m / 7.5 ft madx. - 1.40 m / 4.5 ft min. ;
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GOLDEN EAGLE®

L08000-R
LR100-R

Eslinga de posicionamiento fabricada
en cadena de acero de 1/4" de
didmetro, con 2 ganchos de acero
chicos 3/4" y 1 grande de 2 1/4".

Longitud: 0.90 m.

Golden Eagle®
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421000

LR100 .

Eslinga de posicionamiento fabricada en
cable de acero galvanizado trenzado de
1/4" de didmetro con recubrimiento
pldstico y 2 ganchos de acero de 3/4".

Longitud: 1.83 m.

o

Golden Eagle® -

1431000

LR200

Eslinga de posicionamiento fabricada en
cuerda Kernmantle de 1/2" de diametro
con 2 ganchos de acero de 3/4".

Longitud: 1.83 m.

Al

Golden Eagle®



DISPOSITIVOS
. DE ANCLAJE

' ANSI 7359.18-2017
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DISPOSITIVOS
DE ANCLAJE

Caracteristicas Descripcion

Producto con certificacidn ANSI de parte de

Certificacldn ANSI 2359.18-2017 laboratorio externo con IS0 17025-2017.

Garantiza la calidad y consistencia del
o Nuevo diseio de costuras producto, el color contrastante facilita la
inspeccion al usuario.

) Evita el desgaste prematuro de la etiqueta,
Cubre etiquetas S
prolongando la vida til del producto.

Anillos con certificacion ANSI.

Ganchos con certificacion
o ANSI 2359.12-2019







PF-00

Banda de poliéster de alta tenacidad de
13/4" de ancho con anillo D de acero.

R
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Golden Eagle®
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PF-101

Banda de poliéster de alta tenacidad
de 13/4" de ancho con respaldo de 3".
Con anillos D de acero.

7, A —
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Golden Eagle®

PF-301

Banda de poliéster de alta tenacidad de
13/4" de ancho con anillo D dieléctrico
clasificacion 9kV.

RIEAEEL

Golden Eagle®




PF-201

Banda de poliéster de alta
tenacidad de 1 3/4" de ancho
con anillo D de acero y funda
protectora. -

PF-201D

Banda de poliéster de alta tenacidad
de 13/4" de ancho con funda negra y
anillo dieléctrico clasificacion 9kV.

R R =

ULTIMATE® by Golden Eagle®
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ULTIMATE® by Golden Eagle®

PF-Z00D

Banda aramida de 13/4” de ancho con anillo D
dieléctrico clasificacion 9kV.

PF-Z200

Banda aramida de 13/4"” de ancho
con anillo D de acero.

R =

Arc-Flash® by Golden Eagle®
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SAO7LAO6S

Anclaje de aluminio y acero para vigas
tipo “I" con anillo D giratorio de acero

@ g:‘ para conectar 1 persona. Cuenta con 4
| N . ruedas para fdcil deslizamiento del

W e iw_'a usuario sobre la viga.
M,
S

Golden Eagle®

RE1801000-1 SAO7LA069

A_ncluje_mévil con brazo giratorio, ™ Anclaje de aluminio y acero para vigas
dimensiones de |a base de 1.4 m x e P “’_IL-’ 5 tipo “I" con anillo D giratorio de acero
14 mx .65 m /55" x 55" x 22.5" y - 4 ~ para conectar 1 persona. Se desliza por
longitud del brazo de la pluma de encima o por debajo de la viga para

240 m/ 8 ft. . desplazamientos horizontales.

H ‘E% . Ancho de viga14cm a 45.7cm / 5.5" a 18"

Espesor de viga hasta 6 cm / 2.3".
Golden Eagle®

I
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Golden Eagle®

RE2267-1

1

; .

§ Anclaje de acero para estructuras de
- ; concreto con un didmetro de 5/8"y
Ir longitud de sujecién de 3",

i

Golden Eagle®



KIT-C1

Kit contra caidas.

Contiene T arnés de cuerpo completo (111000),

1 eslinga con amortiguador de impacto de 1.83 m (211000),
1 dispositivo de anclaje de 0.90 m (311000),

1 maleta porta equipo (MPE-03).

Fdcil de transportar, prdctico, cémodo v ligero.

&

Golden Eagle®

KIT-P2

Kit contra caidas y posicionamiento.

Contiene 1 arnés de cuerpo completo (113000),

1 eslinga con amortiguador de impacto de 1.83 m (211000),
1 eslinga de posicionamiento de 1.83 m (411000),

1 dispositivo de anclaje de 0.90 m (311000),

1 maleta porta equipo (MPE-03).

Facil de transportar, prdctico, comodo v ligero.

&

Golden Eagle®
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FSWBP-11

Carcasa de ABS, banda de
poliéster de 1" de ancho. Tamano
de17cmxM.3cm/6.57"x 44"y
longitud de banda de 3.35 m / 11
ft. Peso de 4.16 kg / 9.17 |bs, con
una distancia maxima de
detencidn de 54". Clase B.

I B e Y =

Golden Eagle®

FSWBP-20

Carcasa de ABS, banda de
poliéster de 1" de ancho. Tamaro
de23 cm x 30 cm / 9.03" x 12.02" y
longitud de cable de 6.10 m / 20 ft.
Peso de 4.25 kg / 9.37 Ibs, con una
distancia mdxima de detencion de
54", Clase B.

o B e Y =

Golden Eagle®

FSWBP-40

Carcasa de ABS, banda de poliéster de 1
de ancho. Tamarno de 28 cm x 36 cm /
11.16" x 14.07" y longitud de banda de 12.19
m / 40 ft. Peso de 6.28 kg / 13.84 |bs, con
una distancia maxima de detencion de
54", Clase B.

I Ed

Golden Eagle®
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\- FSWBP-30

Carcasa de ABS, banda de
poliéster de 1" de ancho. Tamario
de 28 cm x 36 cm / 11.16" x 14.07" y
longitud de banda de 9.14 m / 30
ft. Peso de 5.25 kg / 11.57 Ibs, con
una distancia maxima de
detencion de 54". Clase B.

1 A R B =

Golden Eagle®

FSWGP-100

Carcasa de ABS, cable de acero
galvanizado de 3/16". Tamario de 35 cm x
26 cm / 13.8" x 10.24" y longitud de cable
de 30.48 m / 100 ft. Peso de 13.89 kg /
30 Ibs, con una distancia maxima de
detencion de 54". Clase B.

B E

Golden Eagle®







N9307

Carcasa de aluminio,
banda de HPPE de 1"de
ancho. Tamano de 8 cm x
Mcm/ 31" x 4.3"y longitud
de banda de 2,10 m / 7 ft.
Peso de 1.3 kg / 2.8 Ibs, con

N9311

Carcasa de aluminio, banda
de HPPE de 1"de ancho.
Tamano de19 cm x 14 cm /
7.34" x 5.51" y longitud de
banda de 3.30 m / 11 ft.
Peso de 1.7 kg / 3.6 Ibs, con

N9L420

Carcasa de ABS, cable de

acero galvanizado de 3/16".

Tamano de 16 cm x 18 cm /
6.3 " x 7.1" y longitud de
cable de 6.0 m / 20 ft. Peso
de 3.3 kg / 7.3 Ibs, con una

N9L30

Carcasa de ABS, cable de
acero galvanizado de 3/16".
Tamano de 35 cm x 26 cm /
13.8" x 10.24" y longitud de
cable de 9.14 m / 30 ft. Peso
de 4.1kg /12,9 |bs, con una

distancia maxima de
detencidn de 24". Clase A.

distancia maxima de
detencidn de 24", Clase A.

una distancia maxima de
detencidn de 24". Clase A.

una distancia mdxima de
detencion de 24", Clase A.

Golden Eagle® Golden Eagle®

Golden Eagle® Golden Eagle®

9L450LE

Carcasa de ABS, cable de

94L30LE

Carcasa de ABS, cable de

9420LE

Carcasa de ABS, cable de
acero galvanizado de 3/16". acero galvanizado de acero galvanizado de
Tamafode18cm /71"y 3/16". Tamano de 19 cm / 3/16". Tamanio de 23.5 cm

longitud de cable de 6 m / 7.5" vy longitud de cable de ; / 9.3"y longitud de cable
20 ft. Peso de 4.2 kg / 9.2 $ 10 m / 33 ft. Peso de 5.9 g de 15 m / 50 ft. Peso de
T}.

N9L50

Carcasa de ABS, cable de
acero galvanizado de 3/16".
Tamarno de 60 cm x 16 cm /
23.62 " x 6.30" y longitud de
cable de 15.0 m / 50 ft. Peso
de 6.5 kg / 14.4 Ibs, con una
distancia maxima de
detencidn de 24", Clase A.

Ibs, con una distancia kg / 13.1 Ibs, con una 8.1kg / 17.8 Ibs, con una
maxima de detencion de distancia maxima de distancia maxima-de
54", Clase B. detencidon de 54". Clase B.

detencidn de 54". Clase B.

Golden Eagle® Golden Eagle® Golden Eagle® Golden Eagle®



e

FJFeva
NaooD

N9327

Carcasa de ABS, banda UHMWPE de
19 mm / 3/4" de ancho y longitud
de 1.83 m / 6 ft. Fuerza de
detencidn promedio de 612 kg /
1350 Ibs. Peso de 0.80 kg / 2 Ibs, con
una distancia mdxima de detencion

de 24". Clase A.
i B = B Y

Golden Eagle®

N9328

Carcasa de ABS, banda de 19 mm
/ 3/4" de ancho v longitud de
1.83 m / 6 ft. Fuerza de detencién

‘promedio de 612 kg / 1350 Ibs.

Peso de 0.80 kg / 2 Ibs, con una
distancia mdxima de detencién
de 24", Clase A.

REZ002020-1

Carcasa de nylon reforzado con fibra de vidrio.
Tamano de 35 cm x 38 cm x 10 cm, con cable
galvanizado.

i R 3 B Y =)

Golden Eagle®

N331

Dispositivo de acero y aluminio que
permite la conexidn de dos autoretrdctiles
al anillo dorsal del arnés, se requieren 3
acciones deliberadas para abrirlo. Peso
neto: 5.6 0z. / 158 g. Compatible con
modelos de autoretrdctiles: 9307, 9327 y
9328.

LR ]

Golden Eagle®
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EspAcm% o
CONFINADOS

Y SISTEMAS
DE RESCATE
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GOLDEN EAGLE®

9995A17

GESA170

Disenado para acceso, evacuacion y rescate de espacios
confinados. Utiliza un cabrestante como sistema
primario de acceso, evacuacion y un retrdctil con
manivela como sistema secundario para detencidn de

_caidas, recuperacion y/o rescate. De facil manejo e

instalacion, ofrece seguridad a las personas que lo
utilizan. Su ligereza lo convierte en un sistema portatil
y la bolsa ayuda a su transportacién y proteccion.

Incluye: Tripié, cabrestante,SRL 3 vias, poleq, bolsa de

transporte, 2 brackets, acolladory correas para
hombros. :

;

I ai\ i

Golden Eagle®



SAOSLAO15

Eslinga de rescate para espacios
confinados, fabricada en banda de
poliéster con longitud de 1.9 m / 6.2".

i A ] =

Golden Eagle®

GE-AS001

Silla de trabajo ergondmica y cémoda
para trabajos de suspension en alturas.

1 PR = B

Golden Eagle®

SAO8LA020

Descensor para cuerda Kermantle de 10-11 mm
equipado con un sistema de bloqueo antipdnico
de aluminio anonizado negro.

I I B

Golden Eagle®

N506-SILVER

Descensor Tipo "8" para cuerdas de 3/8" - 5/8".
Fabricado en aluminio. Para gjustes manuales,
uso ambidiestro.

I ] e

Golden Eagle®



SAO8LAO22

Puiio blogueador de aluminio anonizada para
cuerda Kermantle de 9-11 mm. Disefiado para
el ascenso sobre cuerda, se bloquea con una
sola mano para una mayor comodidad de
uso. Disponible para diestros y zurdos.

o Y 5 2

Golden Eagle®

SAO8LAO025

Pedal regulable de cinta, destinado a ser
fijado sobre un puiio de ascension para
permitir el remonte sobre cuerda durante el
trabajo con doble cuerda. Banda fabricada
en poliéster de 44 mm con longitudde1ma
1.5 m.

R SR E

Golden Eagle®

SAOBLAO24

Abrazadera para cuerda Kermantle de 8-12
mm, se utiliza en combinacidn con los puiios
de ascension para permitir el ascenso sobre
cuerda durante el trabajo con doble cuerda.
Mecanismo de apertura ergonémica que
permite la manipulacién con una sola mano.

Golden Eagle®

SAO8LA026

Eslinga en Y para espacios confinados,
destinado a ser usado con un puiio de
ascension para facilitar los desplazamientos,
rotable 360°.

i B e =

Golden Eagle®



SAO8LA305

Brazo Davit para acceso a espacios confinados
y trabajos en fachadas. Brazo giratorio que se
puede fijar en 8 posiciones distintas y en tres

alturas, cuenta con soportes para instalacion a -

piso o a pared.

EiREREE

Golden Eagle®

SAOBLA31L

Polea simple de brida y conexion doble de uso
polivalente con cuerpo de aluminio y montada
sobre rodamientos de bolas. Funciona sobre
cuerda de 9 a 16 mm de didmetro. Resistencia
mayor a 40kN.

i I e L =

Golden Eagle®

SAOBLA315

Polea doble destinada a uso polivalente con
cuerpo de aluminio y roldana de acero
inoxidable, montada sobre rodamiento de
bolas. Funciona sobre cuerdas de 9 a 16 mm de
digmetro. Resistencia mayor a 40kN.

I B R E =

Golden Eagle®
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GOLDEN EAGLE®
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1999403
GE-4030

Camilla de rescate extremadamente flexible,
particularmente util en situaciones que
requieren una recuperacion rdpida. Fdcil de
usar para transportar de forma segura a los
heridos.

IR N

Golden Eugl_e
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R R A

Sistema de ascenso, descenso y rescate. Se
mueve libremente mientras se asciende y se
bloguea al descender. Se bloguea ]
automadticamente o utilizando el ascensor como
freno manual. Tiene un dispositivo giratorio
para prevenir la torsién en la cuerda que
provoca la rotacion no deseada de un usuario.
Su fdcil manejo lo convierte en un sistema
necesario en operaciones de rescate con
seguridad y comodidad, evitando los sobre
esfuerzos. Longitud: 30 m.

diaiy
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Golden Eagle®
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GE30000

Linea de vida horizontal temporal personal de 20 m de
largo. Disefiada para brindar un desplazamiento seguro en
movimientos horizontales. Consta de una banda de
poliéster alta tenacidad, dos carabineros en los extremos
para su conexion a los adaptadores de anclaje, dos anillos
“0" que brindan el punto de conexidn y el anclaje adecuado
para dos trabajadores. El tensor de tipo ratchet ofrece el
ajuste correcto de forma sencilla, tiene un resorte de
blogueo y un mecanismo de desbloqueo para liberar la
banda y desmontar facilmente el sistema.
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Golden Eagle®

GE3001-A0

Linea de vida horizontal temporal compuesta por
una cuerda Kernmantle de 16 mm de diametro y
un tensor de disefio Unico integrado dentro de la
linea de vida. Cuenta con 4 anillos "0" que se
utilizan como anclaje de los trabajadores o
usuarios.
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Golden Eagle®

Contrapeso de poliéster y arena compactada

disenado para brindar tensidn en lineas de vida
verticales temporales. Peso de 5 kg.
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Golden Eagle®



©11000-10

LRV10 ~

Linea de vida vertical iemporul de cuerda 5/ 8"
y 10 m de longitud.

Disponible en otras longitudes:
511000-20: 20 m / 65 ft.
511000-30: 30 m / 98 ft.
511000-40: 40 m / 131.23 ft.
511000-50: 50 m / 164.04 ft.

N610 % L R E R

Sujetador de caidas tipo abierto para Golden Eagle®
lineas de vida de cuerda 5/8", con 2

mecanismo automatico. Fabricado de

acero inoxidable con peso de 0.580 kg

/1.28 |bs.

RPN | 4

L N602

Sujetador de caidas para lineas de vida
de cuerda 5/8", con mecanismo manual.
Fabricado de acero con peso de 0.477 kg
/1.05 Ibs.
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Golden Eagle®
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GOLDEN EAGLE®

N619T

Sujetador de caidas tipo abierto para
lineas de vida de cuerda 1/2 a 9/16", con
mecanismo automadtico y/o manual.
Fabricado de acero inoxidable con peso
de 0.49 kg / 1.09 Ibs.
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Golden Eagle®

N621 :

Sujetador de caidas para lineas de vida vertical de
cable 5/16", con mecanismo manual. Fabricado de
acero inoxidable con peso de 0.600 kg/1.32 Ibs.

3 e PR

Golden Eagle®

Sujetador de caidas para lineas de vida vertical
de acero 3/8", con mecanismo manual.
Fabricado de acero inoxidable con peso de 0.600
kg / 1.32 Ibs.
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Golden Eagle®







SISTEMA DE LiNEA DE VIDA |
VERTICAL

El sistema vertical Scope ha sido desarrollado
para trabajar con seguridad en plataformas,
torres, chimeneas o cualquier ambiente
industrial en el que haya necesidad de
ascenso y descenso por escaleras fijas a una
estructura.

Permite al usuario conectarse por medio del punto esternal de su
arnés y hacer ascensos y descensos de forma segura.

Consta de un soporte superior con absorbedor de energia y un soporte
inferior con sistema de tensado.

Sus puntos intermedios se posicionan cada 7 - 10 m y evitan la oscilacion
del cable y por consecuencia su fatiga.

Fabricado con cable de acero inoxidable con alta resistencia y durabilidad,

el cual se mantiene en una posicion rigida mediante el uso de 2 soportes,
uno en cada extremo del sistema.

M o 1P e
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SISTEMA VERTICAL
o

Se instala en un extremo de la linea. ‘
El producto absorbe la energia de la

caida y limita el dafo de estructuras.

El absorbedor estad desarrollado para

actuar de acuerdo con el principio de
deformacion, comparable al

amortiguador del cono Scope Multi.

De esta forma, se reduce

notablemente la fuerza sobre el

sistema. El producto también actua ' ' -
como tensor y cuenta conun =~ 6 Carro Vertical Scope
indicador de tensién. - p 664000
" Es un elemento de conexidn simple
e Set de Soportes Sistema
Vertical 661000

gue ofrece deslizamiento seguro
Provee una solucién para ascenso y

durante el ascenso'y descenso a
través de la linea de vida vertical. El
descenso de escaleras fijas. El soporte
superior e inferior estdn hechos de

carro es removible por medio de un
giro de cuarto de vuelta y junto con
acero galvanizado/acero inoxidable y
son apropiados para toda clase de

* el mosqueton se previene la
desconexion del cable y se garantiza
aplicaciones industriales. El diametro
maximo del peldaio de fijacion es de

un comportamiento éptimo.
3.5cm.

e Cable Inx 8mm 7x19
| Scope 661000

Parte fundamental del sistema
anticaidas. El cable proporciona
seguridad vy libertad de movimiento
al usuario. El enlace con las piezas y el soporte inferior. El tensor
terminales se realiza mediante un cuenta con un sistema de djuste
procedimiento de ponchado. de la tensién del cable.

a Soporte Intermedio

Scope Vertical
663000

Reduce el movimiento del
cable. Solo se requiere una
mano para pasar el carro por
el punto intermedio.
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El tensor estad disefiado para
que sea una pieza permanente
de interconexion entre el cable -
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SISTEMAS DE LINEA DE VIDA PERMANENTE

GOLDEN EAGLE®
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Ventaia§ Adicionales Scdpe Multi

Mayor seguridad para la integridad de la estructura de amarre y el usuario
Adaptable a todo tipo de estructuras.

Instalacion fdcil y rapida en la superficie de las estructuras.

Patentado vy estético disefio. '

Alta facilidad de uso y comodidad.

Largo ciclo de vida.

m 2. Tuerca de seguridad § 3. Amortiguador de impacto

Para mayor tension Para proteger el Absorcién de energia a

y absorcion de sistema de cambios por través de su deformacion.
energia a través de personal no autorizado. :

su deformacion. '




SISTEMA PARA TECHO

Diseriado para brindar libertad de movimiento y seguridad a usuarios de todos tipos de techos, industriales,
comerciales o residenciales. Los componentes del sistema ofrecen una adaptacién 6ptima a la geometria de los techos.

Ofrece una solucion para sistemas de linea ,7 El tensor estd disefiado para que
de vida anti caidas St.)br'E la mayoria dl? . sea una pieza permanente de
techos. Una de las principales caracteristicas i4 interconexién entre el cable y los
es la forma cgnlcu, va que utiliza el material soportes extremos. El tensor

de manera eficaz pgru deformarse. F:uentu ;z cuenta con un sistema de ajuste
con un absorbedor interno de energia, de la tensién del cable

disefiado para limitar la fuerza en la

estructura y en el usuario en caso de una

caida. El dispositivo se atornilla a la placa

base cuadrada, cruz, redonda v rigida Scope Multi.

Es un elemento sencillo de conexidn que ofrece
un deslizamiento dptimo por el sistema anti
caidas. El carro permite que el usuario se
conecte o desconecte en cualquier punto de la
linea. El carro cuenta con un doble mecanismo
de blogueo que evita que se suelte
accidentalmente y garantiza un éptimo
rendimiento y fiabilidad.

Es un soporte de cable utilizado a
determinados intervalos. Debido a su
diseno especial, el carro se desliza
fdacilmente sin desconectarlo de la linea.

Es un soporte-de cable utilizado
en curvas pronunciadas. Debido
a su disefio especial, el carro
Scope Multi se desliza
fdcilmente sin desconectarse
de la linea.

6

Parte fundamental del sistema
anticaidas. El cable proporciona
seguridad vy libertad de
movimiento al usuario. El enlace
con las piezas terminales se
realiza mediante un
procedimiento de ponchado.




Disefiado para integrarse
discretamente en la estructura. La
parte superior de anclaje gira con el
fin de proporcionar libertad a la hora
de su instalacion. En caso de caida, el
producto se deforma y reduce el
impacto de la fuerza.

Soporte de cable utilizado a
determinados intervalos.
Debido a su disefio especial, el
carro se desliza facilmente sin
desconectarlo de la linea.

Se instala en un extremo de la linea.

El producto absorbe la energia de la

caida y limita el dafo de las estructuras.

El absorbedor estd desarrollado para

actuar de acuerdo con el principio de
deformacién, comparable al amortiguador
del Cono Scope Multi. De esta forma, se
reduce notablemente la fuerza sobre el
sistema. El producto también actiia como
tensor y cuenta con un indicador de tensidn.

Es un elemento sencillo de conexidn
que ofrece un deslizamiento 6ptimo
por el sistema de anticaidas. El carro
permite que el usuario se conecte o
desconecte en cualquier punto de la
linea. El carro cuenta con un doble
mecanismo de blogqueo que evita
que se suelte accidentalmete y
garantiza un éptimo rendimiento y
fiabilidad.

El tensor estd disefiado para que
sea una pieza permanente de
interconexion entre el cable y los
soportes extremos. El tensor
cuenta con un sistema de agjuste de
la tensidn del cable.

:\EI-\\@

Parte fundamental del sistema
anticaidas. El cable proporciona
seguridad y libertad de
movimiento al usuario. El enlace
con las piezas terminales se
realiza mediante un
procedimiento de ponchado.



SISTEMA OVERHEAD

Desarrollado para utilizacion en el sector industrial y de transporte y garantiza el mavimiento libre de los trabajadores
durante trabajos sobre camiones, trenes, pasarelas, gruas y plataformas de carga. El sistema se posiciona por encima
del lugar de trabajo vy ofrece la posibilidad de distancias de hasta 30 metros entre sus puntos intermedios de apoyo. El
carro deslizador overhead es apto para utilizacion con autoretrdctiles y desliza sobre el cable sin problemas de blogueo.

Conexion entre el sistema de
linea de vida y la estructura.
Con un esfuerzo minimo el

Disefiado para que sea una =/
\¢ pieza permanente entre el
cable y los soportes extremos.

punto final puede ser instalado i El tensor cuenta con un sistema
A a la estructura. La fijacion del de gjuste de la tension del cable.
soporte extremo estd disefiada \

en linea con el cable, esto resulta
en una minima tension cortante.

Soporte para el cable utilizada en
intervalos especificos. Debido a su
diseno especial el carro pasa a través
de este punto sin necesidad de
desconectarlo de la linea.

Parte fundamental del sistema
anticaidas. El cable proporciona

Elemento simple de conexion que
ofrece un pasaje 6ptimo a través

\ J del sistema y un autoretrdctil seguridad vy libertad de movimiento
—— anticaidas, debe ser usado para al usuario. El enlace con las piezas
N detener al usuario en caso de una terminales se realiza mediante un
v caida. La curvatura de las ruedas procedimiento de ponchado.

proveé deslizamiento 6ptimo por
el cable y los intermedios. Para
maxima seguridad la apertura de
6mm se asegura de que el carro no
pueda ser removido del sistema,
su disefio permite el paso por
puntos intermedios en dngulos de
hasta 30°.
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Se instala en un extremo de la

linea. El producto absorbe la

energia de la caida y limita el dafio

de las estructuras. El absorbedor esta
desarrollado para actuar de acuerdo

con el principio de deformacion,
comparable al amortiguador del Cono
Scope Multi. De esta forma, se reduce
notablemente la fuerza sobre el sistema.
El producto también actia como tensor y
cuenta con un indicador de tension.
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Acero forjado. Tamaiio de 10.4 x
5.8 cm / 4.09 x 2.30" con peso
de 0.200 kg / 0.440 |b. Apertura
de 1.2 cm / 0.47". Cumple con
ANSI Z359.12-2019 y EN
362:2004.
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Golden Eagle®

N252CP

Acero forjado. Tamaiio de 11.1 x
6.8 cm / 4.37 x 2.67" con peso de
0.255 kg / 0.560 Ib. Apertura de
1.9 cm / 0.75". Cumple con ANSI
Z359.12-2019 y EN 362:2004.

EIGREIRR
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Golden Eagle®

N256CP

Acero forjado. Tamafio de 12.4 x
7.9 cm / 4.88 x 3.11" con peso de
0.200 kg / 0.440 |b. Apertura de
2.4 cm / 0.94", Cumple con ANSI
2359.12-2019 y EN 362:2004.

EIFAEIELY
RIS E e

Golden Eagle®
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Acero forjado. Tamafio de 21.7 x
12,5 cm / 8.54 x 4.92" con peso
de 0.782 kg / 1.724 Ib. Apertura
de 5.1cm / 2.0". Cumple con
ANSI 2359.12-2019 y EN
362:2004.

BROnS
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Golden Eagle®
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Aluminio. Tamaiio de 12.9 x 8.0
cm / 419 x 3.17" con peso de
0.149 kg / 0.330 Ib. Apertura de

2.2 cm / 0.88". Cumple con'ANSI
Z359.12-2019 y EN 362:2004.

EIFALIEIS
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Golden Eagle®

N276

Aluminio. Tamaiio de 11.1x 6.8
cm / 4.37 x 2.67" con peso de
0.910 kg / 0.200 Ib. Aperturg de

2.3 cm / 0.90". Cumple con ANSI

2359.12-2019 y EN 362:2004.
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Golden Eagle®

Aluminio. Tamaiio de 11.2 x 7.3
cm / 4.41" x 2.67" con peso de
0.860 kg / 0.190 |b. Apertura de
1.9 cm / 0.74". Cumple con ANSI
Z2359.12-2019 y EN 362:2004.

PIFAFIEIEY
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Golden Eagle®
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N2868G-CP

Aluminio. Tamaio de 23.7 x 13.2
cm / 9.33 x 5.19"” con peso de
0.450 kg / 0.990 |b. Apertura de
5.0 cm / 1.96". Cumple.con ANSI
2359.12-2019 y EN 362:2004. '
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Golden Eagle®
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¢ SUJETADORES®™
DE HERRAMIENTAS




TLO02-30

Banda Bungee & Tubular Hi-Vis, con
gancho carabinero de cierre rapido
en un extremo v loop de apertura
regulable en el otro. Longitud de
97 cm - 130 cm / 38.18" - 51.18" con
capacidad de 13 kg / 28.66 Ibs.

LS |4l

Golden Eagle®

TLO2Y-30

Banda Bungee & Tubular Hi-Vis, con 2

ganchos carabineros de cierre rdpido y
un loop de apertura regulable. Longitud
de 97 cm - 130 cm / 38.18" - 51.18” con

capacidad de 13 kg / 28.66 Ibs.

1 P E Y

Golden Eagle®

TLA-02+C21

Correa de anclaje Hi-Vis con cintas de
estabilizacion para reducir el riesgo

involuntario de caida de las herramientas.

Capacidad de 15 kg / 33.06 Ibs,

I P

Golden Eagle®

TLWO1

Munequera de seguridad negra
fabricada con poliéster y velcro de alta
resistencia, ajustable al tamaiio de la
muiieca del usuario.

I PR B

Golden Eagle®

TLO3-30

Banda Bungee & Tubular Premium con
gancho carabinero de cierre rapido en
un extremo vy loop en el otro. Longitud
de 97 cm - 130 cm / 38.18" - 51.18" con
capacidad de 13 kg / 28.66 Ibs.

LS |4l

Golden Eagle®

TL-04G

Sujetador para cascos. Fabricado
de eldstico de alta resistencia y
calidad, con longitud regulable.

LE |4l |

Golden Eagle®



TLO3-D30

Banda Bungee & Tubular premium
con 2 ganchos carabineros de
cierre rapido en extremos. Longitud
de 97 cm - 130 cm / 38.18" - 51.18"
con capacidad de 13 kg / 28.66 Ibs.

Golden Eagle®

TLO2D-30

Banda Bungee & Tubular Hi-Vis, con'2
ganchos carabineros de cierre rapido
en extremos. Longitud 97 cm - 130 cm
/ 38.18" - 51.18" con capacidad de 13 kg

/ 28.66 Ibs.

Golden Eagle®

o B

TLTTG

Cinta de anclaje con anillo D
para crear un punto de
sujecion instantdaneo en
combinacion con la cinta de
amarre de silicén, para uso en
cualquier herramienta grande.
Longitud de 10 cm - 3.9".

Golden Eagle®

TL-TAPEB

Cinta de amarre de silican
autoadherible, se usa para crear un
punto de sujecidn instantdneo en
combinacién con la cinta de anclaje
para herramientas, para uso en
cualquier herramienta grande.

Golden Eagle®
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Guante 100% Kevlar® DuPont TM tejido y
ergondémico resistente al corte y con
resistencia térmica. Calibre 10 con nivel
de corte A3. Peso Medio.

S

Golden Eagle®

9300

Guante 100%. Kevlar® DuPont TM tejido y
ergonomico resistente al corte y con
resistencia térmica. Calibre 7 con nivel de
corte A3. Peso Pesado.

Golden Eagle® 1] .

9371

9302XL

Guante con fondo interior de algodon y
capa exterior de Kevlar® DuPont TM, puiio
extra largo, unitalla. N_ivel de corte A2.

.5

Golden Eagle®

Guante Kevlar® DuPont TM y algodan,
palma de carnaza, tejido y ergonémico.
Calibre 7 con nivel de corte A2.

Golden Eagle®
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GOLDEN EAGLE®

Guante de Kevlar® DL]Pqnt TM, fibra
de vidrio y nylon, tejido, ergondmico
y ambidiestro. Calibre 13 con nivel
de corte A4,

Golden Eagle®

13 con nivel de corte A4,

10030

Guante con hilo compuesto de Kevlar®
DuPont TM y nylon, con recubrimiento de
nitrilo espumoso en palma, tejido,
ergonoémico y compatible con pantallas
tdctiles. Calibre 13 con nivel de corte A2.

1 =

Golden Eagle®

-

11030

‘Guante de Kevlar® DuPont TM, fibra de

vidrio y nylon con recubrimiento de nitrilo
espumoso en palma, tejido, ergonémico y
compatible con pantallas tdctiles. Calibre

Golden Eagle®



13000

Guante de Kevlar® Armour®
DuPont TM vy algodon, tejido,
ergonémico y ambidiestro.
Calibre 7 con nivel de corte A5.

Golden Eagle®

13070

Guante de Kevlar® Armour®

DuPont TM y algodon, con palma
de carnaza, tejido y ergonémico.
Calibre 7 con nivel de corte AS5.

Golden Eagle®
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K118

Manga 100% Kevlar® DuPont TM tejida y
ergonomica. Disefio angosto, longitud 18", con
orificio pulgar. Excelente resistencia a la
abrasion. Nivel de corte A3.

Golden Eagle®

KB218

Manga 100% Kevlar® DuPont TM tejida y
ergonomica. Color -negro. Longitud 18", con

@

orificio pulgar. Excelente resistencia a la i

abrasion. Nivel de corte A3.

Golden Eagle®

K218

Manga 100% Kevlar® DuPont TM tejida y
ergonomica. Longitud 18", con orificio pulgar.
Excelente resistencia a la abrasién. Nivel de
corte A3.

Golden Eagle®

KC218

Manga de Kevlar® DuPont TM y algodon, tejida
y ergonémica. Longitud 18", con orificio pulgar.
Excelente resistencia a la abrasidon. Nivel de
corte A3.

Golden Eagle®









CSA-00

Cinturon de seguridad, fabricado en poliéster de alta
tenacidad de 1 3/4" de ancho. Tallas S - 3XL.
*Disponible con respaldo (500000-R).

1 PR E

Golden Eagle®

200001 ¢
CSA-01

Cinturdn de seguridad, fabricado en

poliéster de alta tenacidad de 1 3/4"
de ancho, con 1 anillo "D" en espalda.
Tallas S - 3XL.

*Disponible con respaldo (500001-R).

I B 5 S

Golden Eagle®

200002
CSA-02

Cinturdn de seguridad fabricado en
poliéster de alta tenacidad de 13/4"

de ancho, con 2 anillos “D” en costados.

Tallas S - 3XL.
*Disponible con respaldo (500002-R).

g e

Golden Eagle® :
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CSA-03

Cinturdn de seguridad, fabricado en poliéster de alta
tenacidad de 1 3/4" de ancho, con 3 anillos “D” en
costados y espalda. Tallas S - 3XL.

i PR E B =

Golden Eagle®

CSA-TE-R

Cinturén de seguridad fabricado en poliéster de
alta tenacidad de 13/4" de ancho con 2 anillos “D”
en costados, respaldo ergondmico, porta cinta y
martillo, y ojales para herramientas. Tallas S - 3XL.

i B

Golden Eagle®

CSAR-01PL2

Cinturon minero fabricado en poliéster de
alta tenacidad de 1 3/4” de ancho con 1
anillo "D" en espalda, cuenta con respaldo
ergonomico. Tallas S - 3XL.

1 PR E

Golden Eagle®







CSAR-01PL2T

Cinturén minero con tirantes Hi-Vis,
fabricado en poliéster de alta tenacidad de
13/4" de ancho con 1 anillo "D" en espalda,
con 2 parta lamparas o auto-rescatador y 4
medias lunas para accesorios de clip, con
respaldo ergonémico.

i e =

Hi-Vis® By Golden Eagle®

AT-01

Linea anti-trauma. Disenada para ayudar a
aliviar los efectos negativos del trauma de
suspension generado después de una caida
conun arnés. Con fdcil despliegue, permite
gue el trabajador suspendido se levante en
su posicion para aliviar la presion, es facil de
sujetar al arnés con la ayuda del lazo textil.

b I e =

Golden Eagle®

Instrucciones de uso AT-01.






CS-825

Soporte sacrolumbar. Fabricado con
eldstico de 20.3 cm / 8", con bies de
propileno de 1", banda eldstica
estdndar 10.1 cm / 4", con 4 varillas
de 6” x 1/2" distribuidas en la espalda
+ 1 central gruesa, con cierre
delantero de gancho y felpa.

IR E =

Golden Eagle®

CS-826

Soporte sacrolumbar. Fabricado con
eldstico de 20.3 cm / 8", banda
eldstica estandar 10.1cm / 4", con 4
varillas de 6” x 1/2" distribuidas en la
espalda + 1 central gruesa, con cierre
delantero de gancho y felpa.

W I 5 B

Golden Eagle®

CS-825T

Soporte sacrolumbar. Fabricado con
eldstico de 20.3 cm / 8", con bies de
propileno de 1", banda eldstica
estandar 10.1cm / 4", con 4 varillas
de 6” x 172" distribuidas en la
espalda + 1 central gruesa, con cierre
delantero de gancho vy felpa. Incluye
tercer cinto.

IR E =

Golden Eagle®

CS-826T

Soporte sacrolumbar. Fabricado con
eldstico de 20.3 cm / 8", banda
eldstica estandar 10.1cm / 4", con 4
varillas de 6” x 1/2" distribuidas en
la espalda + 1 central gruesa, con
cierre delantero de gancho v felpa.
Incluye tercer cinto.

b I 5 B

Golden Eagle®



850000-Y

3

850000-wW

Cascos tipo Il para trabajo de alturas,
espacios confinados y/o eléctricos, e
industria en general, fabricado en
termopldstico ABS de alta resistencia a

" golpes laterales y verticales.

&

Golden Eagle®




CALIDAD COMPROMISO INNOVACION






GOLDEN EAGLE

: ~ www.goldeneagle.com.mx | (+52) 81.8122.2600 | mfo@goldeneugle com. mx e
! Autoplsta del Aeropuerto No. 104 - CP 66647 Fracc. Bosques de San Mlguel 1] sector, Apodaca, Nuevo Leon, Mexmo

0o 'GOl'den_ Eagle (in) Golden Eagle | e 0 Golden Eagle Mx




	01-intro&arneses copia copia copia
	02-eslingas copia copia copia
	03-anclaje&kits copia copia copia
	04-SRL-Espaciosconfinados-LVT-MultiScope copia copia copia
	05-Carabinero-sujetadores-guantes-accesorios-fin copia copia copia

